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WS 90

Max kløyvekraft, kraftgange 9 tonn

Max kløyvekraft, hurtiggang 4 tonn

Maksimalt trykk 200 bar

Anbefalt oljemengde 20­70 L/min

Kniv (standard) 2/4­deling

Regulering av kniv Hydraulisk

Kløyvelengde 20­65 cm

Innfestning (standard) 3­punkt

Vekt 205 kg

WS90 Vedkløyver

Kraftig vedkløyver, yter 9 tonn ved 205 bar. Denne er rask og effektiv med to­trinns hastighet. Dette er kløyver for de som ønsker å jobbe
på en profesjonell og trygg måte. Kubben ligger i en stabil V­formet vugge og deles i valgfritt 2 eller 4 deler. Kløyvelengden kan varieres
fra 20 cm til 65 cm. WS 90 har en hydraulisk regulerbar kniv som enkelt betjenes med en spak ved kontrollsenteret. Dette gjør prosessen
meget effektiv og gir meget gode resultater. Maskinen flyttes enkelt med 3­punkt feste eller ved hjelp av pallegaffel. Kløyveprosessen
kontrolleres av to spaker plassert midt på konstruksjonen.

Sikkerhetsoppgradering! Leveres nå med deksel som forhindrer mulighet for klemskader på retur av stempelet. 

For nåværende eiere av WS 65 og WS 90 tilbyr vi dekselet gratis. Vi fraråder bruk av produktet frem til utbedring med nytt deksel er
gjennomført. Deksel kan bestilles bestilles ved å fylle ut skjemaet her.
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